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Техническое описание 

СИСТЕМА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОБ SET-SR SERIES 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЛТД» 

 

 

mailto:info@ltd-corp.ru
http://www.ltd-corp.ru/


 
ООО «ЛТД» 
Эксклюзивные решения в области высокого давления 
+7 (499) 390 32 18 
info@ltd-corp.ru  www.ltd-corp.ru 
 

 
 
SET Dynamics – Линейка химических реакторов серии SET 

2 

 

Система для восстановления проб создана для реализации процесса 

рекомбинирования пластового газа (сепарированного газа) с нефтью или с 

сепарированной жидкостью с целью получения репрезентативного образца 

пластового флюида. Также благодаря системе возможно поддерживать 

пластовые условия, что является необходимым фактором при длительном 

хранении проб. Установка оборудована специальным качающимся 

механизмом, который обеспечивает равномерное смешивание образца и 

получения однородной жидкости. 

 

Система имеет специальный нагревательными элементами в кол-ве 6 

единиц. Нагревательные элементы оборудованы специальными 

термоизоляционными кожухами. С помощью специального программного 

обеспечения осуществляется регулировка температуры. Блок управления 

позволяет управлять интенсивностью качания и температурой нагрева. 

 

Для системы для восстановления проб используются сосуды диаметром 

от 38 до 80 мм. В установку одновременно можно разместить до шести 

пробоотборных цилиндров. Система управления нагревом позволяет 

обеспечивать стабильную температуру на протяжении всего эксперимента.  

Программное обеспечение отображает текущие параметры 

эксперимента, отображает параметры на графике, а также позволяет 

выполнять запись и экспорт данных на носители. 
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Параметры системы для восстановления проб SET-SR SERIES: 

Кол-во устанавливаемых цилиндров 6 шт 

Тип системы нагрева  Керамические нагреватели 

Рабочая температура  200 °C 

Максимальная температура  250 °C  

Точность поддержания температуры ±1 °C 

Частота качания цилиндров 2-10 циклов-мин 

Диаметр пробоотборников  38-80 мм 

Длина пробоотборников  500-1000 мм 

Мощность нагревателя 1,5 КВт 

Габариты 110*120*100 см 

 

Особенности системы для восстановления проб SET-SR SERIES: 

 Система поставляется вместе с термочехлами, которые уменьшают 

рассеивание тепла, а также уменьшают потребление энергии.  

 Широкий диапазон доступных для инсталляции пробоотборных 

цилиндров.  

 Управление с ПК или сенсорного экрана.  

 

Опции системы для восстановления проб SET-SR SERIES: 

 Исполнение под пробоотборные цилиндры любого размера 

 Нагревательные элементы повышенной производительности 
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Комплектация:  

 Система для восстановления проб SET-SR Series в сборе.  

 Нагревательная рубашка - 6 шт.  

 Термоизоляция - 6 шт. 

 Блок управления - 1 шт.  

 Рама для фиксации компонентов - 1 шт.  

 Комплект документации (Паспорт, Руководство по эксплуатации, 

Сертификат качества, Протокол заводских испытаний, документация на 

составные компоненты). 
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